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Fortekryl podlahovy lak

Vodou?editelny polyuretanovy lak pro vysoce odolné nat?ry podlah, schod? a nabytku v interiéru.

Hodnoceni: Nehodnoceno
Zeptejte se na tento produkt

VyrobceAUSTIS

Popis
K ?emu se pouziva Fortekryl pdolahovy lak?

FORTEKRYL podlahovy lak je vodou ?editelny lak na bazi ?ist? polyuretanové prysky?ice. Je ur?eny pro nat?ry d?ev?nych podlah, parket,
nébytku v interiéru a d?ev?nych hra?ek. Vytva?i nezloutnouci nat?ry s velmi rychlym zasychanim, vysokou odolnosti od?ru a tvrdosti.

Je Fortekryl podlahovy lak nezavadny?

FORTEKRYL podlahovy lak vyhovuje hygienickym pozadavk?m na hra?ky a vyrobky pro d?ti do 3 let.

Jak nanaSet Fortekryl podlahovy lak?

FORTEKRYL podlahovy lak se po dokonalém promichani nanasi St?tcem, pneumatickym nebo vysokotlakym bezvzduchovym st?ikanim,
ma?enim ve 2—4 vrstvach na suchy, hladky a ?isty podklad, zbaveny mastnych a voskovych skvrn a prysky?i?nych mist. Nat?ry provad?jte p?i
teplot? podkladu a okoli v rozmezi 15-30 °C v ?asovém rozmezi mezi nat?ry 2—4 hodiny. Pro prvni vrstvu je vhodné lak na?edit 5-10 % vody.

Spot?eba: 0,10 - 0,13 kg/m?
Baleni: 0,6 kg; 1,8 kg; 4 kg
Stupe? lesku: lesk, mat
Hodnoceni

Zatim zde neni Zadné hodnoceni tohoto produktu.
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