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Woodex classic

  

Finská slabovrstvá syntetická lazura, která dob?e vsakuje do d?eva a chrání jej p?ed degradací. 

Hodnocení: Nehodnoceno 
Zeptejte se na tento produkt 

VýrobceTEKNOS 

Popis 

K ?emu se používá Woodex classic?

WOODEX CLASSIC se používá pro nát?r nových nebo d?íve nat?ených d?ev?ných stavebních povrch? - ploty, pergoly, obložení, d?ev?né
fasády, aj. Lazura je velmi oblíbená pro svoje vlastnosti - je lehce roztíratelná, tixotropní, dob?e vsakuje do p?ipraveného (rozbroušeného)
d?eva a obsahuje látky chránící d?evo p?ed degradací.

Jak se používá Woodex classic?

P?ed nát?rem je pot?eba nové hoblované /hladké/ d?evo rozbrousit smirkem /100 - 150/, aby byla zajišt?na nasákavost povrchu d?eva. D?evo
musí být vyschlé, ideální vlhkost d?eva je 14%. P?ed samotným nát?rem WOODEX CLASSIC se d?evo musí napustit základním impregna?ním
nát?rem - doporu?ujeme Lazurol impregna?ní základ. Po 24 hodinách aplikujeme dva nát?ry tónované lazury v intervalu 24 hodin.

Bezbarvá varianta je vhodná jen pro interiér, tónování zvyšuje UV-ochranu! Na povrchu by nem?l vzniknout souvislý film.

V jakých odstínech se lazura Woodex classic vyrábí?

WOODEX CLASSIC tónujeme p?ímo u nás na prodejn? dle Vámi požadaovaného odstínu, který si m?žete vybrat bu? z originálních
vzorkovník? Teknos (viz níže nebozde), nebo odstín? RAL ?i NCS. Výhodou pro Vás je, že díky tónovacímu stroji, pro nás není problém
namíchat jakýkoliv odstín podle Vašeho p?ání.

Jak je lazura vydatná a ?ím jí ?edit?

Lazura WOODEX CLASSIC se nesmí ?edit! Došlo by k ponížení ochranných látek. Lazuru p?ed použitím i b?hem n?j ?ádn? míchejte pro
zabrán?ní klesání pigmentu. ?edidlo na ?išt?ní: Teknosolv 1621 nebo ?eské S 6006. 
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https://www.colorbetafinis.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=24&virtuemart_category_id=39&tmpl=component
https://www.colorbetafinis.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=3&tmpl=component
katalog/barvy-a-laky/barvy-na-drevo/lazurol-impregnacni-zaklad-s1033
http://www.teknos.com/decorative-paints/colours/woodex-colours/
katalog/redidla-a-chemie/redidla/teknosolv-1621
/katalog/redidla-a-chemie/redidla/redidlo-s-6006
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Balení: 0,9 l; 2,7
l; 9 l

Spot?eb
a:

8 -
12 m2/l

 

 

 

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu. 
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